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Tekniske Data

MetalbestoS Wood er en nyudviklet rustfri stalskorsten, der er specielt velegnet til

biobraendselsanlaeg.

Wood anvendes til bade traditionelle braendeovne og —kedler og

nye moderne pillebraendeovne og —kedler.

Tekniske data

Indvendig diameter [mm] 80 100 130 150
Udvendig diameter [mm] 180 200 230 250
Lysningsareal [cm?] 50 80 130 180

Materiale specifikationer

Yder-rar, rustfrit stal [mm]

AISI 304 : 1.4301 : X5CrNi 18-10

Yder-rgr, godstykkelse [mm]

0,5

Svejsesgm

Lasersvejsning

Finish

matsort pulverlakeret PE 5092 (NCS)

Inder-rar, rustfrit stal

AISI 316L : 1.4404 : X2CrNiMo 17-12-2

Inder-rgr, godstykkelse [mm]

0,5

Svejsesgm Lasersvejsning
Isolering Promax WM 950
Isoleringstykkelse [mm] 50
Varmemodstandsevne R, 200 °C [m2k/W] 0,518

Holdbarhed - vejrbestandighed - effektivt traek

MetalbestoS Wood er et hgjteknologisk skorstenssystem, der er specialudviklet til moderne

biomasse-fyrede anleeg.

Skorstenen kan derfor anvendes til savel traditionelle breendeovne og -kedler som nye moderne

traepilleovne og —kedler.

Wood er er opbygget som en 3-lags konstruktion med 50 mm isolering. Skorstenen er lasersvejset
bade indvendig og udvendig og udfgrt helt i 0,5 mm rustfrit stal.
De forskellige skorstensleengder og skorstensdele, som er vist i dette katalog, samles til enhver

onsket skorstenskonstruktion.

Skorstensdelene samles enkelt med nippel/muffe-samling og laseband. Det ydre, robuste rar
beskytter skorstenen mod udvendig beskadigelse og korrosion. Wood leveres standard i en flot

matsort pulverlakering.

Det glatte inder-rgr giver en hurtig, jeevn reghastighed og opvarmes hurtigt til optimalt treek.
Det ydre rgr baerer hele konstruktionens egenvaegt, saledes at det indre rgr kan arbejde frit uden

speendinger.

MetalbestoS Wood er udfert helt i rustfrit stal

- Indvendig og udvendig
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METALBESTOS WoOoD
Typiskanvendelse

Rogkanaler:
Til biobraendselsfyrede anlaeg op til 130 kW

Ubegreensede muligheder for retningseendringer, tilslutninger, inspektionsmuligheder og
fastgarelser via stort tilbehgrsprogram.

Skorstene:
Til kedler med atmosfeerisk eller med blaeseluftsforbraending op til 130 kW.
Til breendeovne og pejse.

Velisoleret - 50 mm temperaturstabil isolering.

Metalbestos Wood er fremstillet med hgjteknologisk temperaturstabil isolering, der modstar
temperaturer op til 1.000 °C uden beskadigelse. Det sikrer, at isoleringen

er ubeskadiget efter en eventuel skorstensbrand. Den effektive isolering betyder

minimum sodafsaetning, mindre risiko for skorstensbrand og starre sikkerhed.

Skorstens isoleringsmateriale har en lav vaegt, der gar elementerne let at handtere

og installere.

MetalbestoS Wood er afpravet og certificeret i henhold til de feelleseuropaeiske
Standarder, DS/EN 1859 og DS/EN 1856-1, og har felgende maerkning:

T400 — N1 -W —Vm - L50050 — G30

MetalbestoS Wood opfylder saledes kravene i det danske Bygningsreglement.
Metalbestos Wood er certificeret i henhold til DS/EN 1856-1

MetalbestoS Wood er certificeret pa hgjeste sikkerhedsniveau

MetalbestoS Wood er klassificeret som brandmodstandsdygtig

MetalbestoS Wood er underkastet tredjeparts Igbende kvalitetskontrol
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Skorstenslaengde

Dia VVS Nr. A B C D
c 3” | 317503 081 250 80 180 200
. B _ 4’ 317503 101 250 100 200 200
W 5" | 317503 131 250 130 230 200
i 6” 317503 151 250 150 250 200
3 3175 05 081 500 80 180 450
A D 4" | 317505 101 500 100 200 450
5” 3175 05 131 500 130 230 450
6” | 317505 151 500 150 250 450
by 3" | 317507 081 1000 80 180 950
4” | 317507 101 1000 100 200 950
5" | 317507 131 1000 130 230 950
6” 3175 07 151 1000 150 250 950

MetalbestoS Wood skorstenslaengder med 4 forskellige diametre fremstilles
i 3 forskellige standard-laengder. Enkel nippel/muffe-samling og snaplés.

De forskellige skorstenslaengder kan sammenbygges til enhver gnsket total-
hgjde. Laseband medleveres.

Startleengde med kobling til uisol. r@grar

s T Dia VVS N, A B C D
Ik 5 3175 08 131 1000 130 230 128
6” 3175 08 151 1000 150 250 148
A Skorstenslaengde med indbygget kobling ger det enkelt at

installere 5” og 6" skorstene pa breendeovne med rggafgang
i top. Monteres i forbindelse med uisoleret ragrer til braende
-ovne

VVS-nr. 317517 ...

Installeret laengde 950 mm

ST
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Skorstenslazengde med rense- og inspektionsdgr

Dia VVS Nr. A B C D E

& 3175 11 081 430 80 180 80 380
4" 3175 11 101 450 100 200 100 400
5” 3175 11 131 480 130 230 130 430
6” 3175 11 151 500 150 250 150 450

Anvendes for fejning og inspektion af skorsten. Kan
anvendes bade inden- og udendgrs. Laseband

medleveres.

Afstand fra rensedgr til breendbart materiale 200 mm.

w0

Uisoleret ovnkobling

Dia VVS Nr. A
6’ 3175 16 148 103 1156 mim|
6 3175 16 153 118 v
6" 3175 16 156 125 | | 25mm
6’ 3175 16 158 132 ‘4 A ,‘ 4
6’ 3175 16 162 148
6" 317516 165 Efter opgave Overgang mellem rggstuds og uisoleret rar.
Uisoleret ragrar
Dia VVS Nr. A B c
6’ 3175 17 168 1500 150 154 | Sop
6’ 317517 171 2000 150 154
6’ 317517 170 1500 150 154 |,
6 317517 173 2000 150 154 9

Uisoleret ragrer fremstilles i standard diameter/laangde som vist i
tabellen. Safremt r@grerets diameter, B- og C-mal, ikke passer i stud-
sen pa breendeovnen, monteres ovnkobling VVS-nr. 3175 16 ... pa
ragraoret. Ragrar eller ovnkobling skal monteres indvendigt i breende-
ovnens studs. Rggrgrets afstand til braendbart materiale er fastlagt i

Bygningsreglementet.
Se komplet program pa r@grer i vores brochure:

"Metalbestos Sorte regror".

>
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Vinkelstykke 30°

EGE

Dia VVS Nr. A B C D
3 | 317522081 | 114 64 90 335
4 | 317522101 | 117 67 95 345
5 | 317522131 | 121 71 100 360
6 | 317522151 | 124 74 105 375

Vinkelstykke 30° anvendes til retningsaendringer i lodrette
skorstene eller rggkanaler.

Der monteres lzengde med rense - og inspektionsdar
(VVS nr. 3175 11 ...) mellem vinkelstykkerne, hvor in-
spektion er pakreevet. Skorstene med forsaetning skal
understgttes pa brandteknisk forsvarlig made, f.eks. med
andvendelse af speerstyr, veegforankring eller veegbaering.
Lase-band medleveres. Skorstene, som er forsat mere
end 1,5 meter udstyres med forstaerkning for fritstdende
VVS-nr. 3175 87 ...

Beregning af forskydninger og hgjder:

Forskydning = C + (0,5 x installeret laangde mellem vinkel -stykker).

Hgjde = D + (0,866 x installeret leengde mellem vinkel-stykker).

Installeret lzengde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-laengder, se side 4

Dia VVS Nr. A B C D

& 3175 23 081 130 80 152 350
4” 3175 23 101 134 84 153 365
5” 3175 23 131 140 90 160 390
6” 3175 23 151 144 94 165 402

Vinkelstykke 45° anvendes
principielt pa samme made som
vinkelstykke 30°.

Beregning af forskydninger og hgjder:

Forskydning = C + (0,707 x installeret laengde mellem vinkel
-stykker).

Hgjde = D + (0,707 x installeret lzengde mellem vinkel-stykker).
Installeret laeengde findes i tabellen i afsnittet om skorstens-
leengder, se side 4
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Dia VVS Nr. A B C

3 3175 27 081 180 280 320 - 520
4’ 3175 27 101 200 300 320 - 520
5” 3175 27 131 230 330 320 - 520
6” 3175 27 151 250 350 320 - 520

Gulvbeering kan placeres et vilkarligt sted bag kedel og fastlases i

gnskede hgjde.

Maksimum bareevne 10 meter.

Gulvbeering bestar af 4 stk. teleskopiske ben og en plade med en

monteringsring.

Dia VVS Nr. A B
3” 3175 28 081 180 280
4” 317528 101 200 300
& 3175 28 131 230 330
6” 3175 28 151 250 350

Veaegbaeringen anvendes til at baere skorstene, der er placeret indvendig eller
udvendig pa vaeg. Komponenten bestar af to sidestykker og en plade med en
montage-ring. Afstanden til vaeg er standard 100 mm. Maks. baereevne 10 meter.

WoGOD

Gulvbeering

Veaegbeering
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Spaerstyr

Dia VVS Nr. A
3" 3175 29 080 180
4 3175 29 100 200
5" 317529 130 230 —~\
6" 3175 29 150 250 —

Speerstyr skal anvendes til alle installationer, hvor skorstenen passerer tag,
undtagen tagudhaeng. Spaerstyret sikrer skorstenens stabilitet under
vindbelastning og skorstensfejning. Komponenten bestar af et Iaseband
med tre hulbands-laengder i deling, der skrues fast i spaer eller laegter.

Etagebaering

Dia VVS Nr. A B

& 3175 30 081 380 90

4” 3175 30 101 400 90

58 3175 30 131 430 90

6” 3175 30 151 450 90
Etage-baeringen anvendes til installationer, hvor skorstenen pas- . .
serer etager. Etage-baeringen sikrer skorstenens stabilitet og baering. Bi [D ° ° J

Komponenten bestar af en cirkuleer plade, hvorigennem skorstenen
passerer, samt to halvskale der fastspaendes om skorstenen, og sikres < A >
med selvskeerende skruer. Pladen fungerer samtidig som afdaekning af

gennemfgringen.
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Membrangennemfaring

Dia VVS Nr. A B

3’ 3175 33 080 400 400
3’ 3175 33 090 400 600
4” 3175 33 100 400 400
4” 3175 33 110 400 600
58 3175 33 130 400 400
5" 3175 33 140 400 600
6" 3175 33 150 400 400
6” 3175 33 160 400 600
6” 317533 170 600 600

Membranen sikrer en luftteet gennemfgring og skal anvendes i byggeri, der opfylder Bygningsreglements

kravene fra BR0O8 og nyere.

Undertagsinddaskning

Dia VVS Nr. A B
&) 317534 080 alu 500 500
3" 317534 090 flex 500 500
4” 317534 100 alu 500 500
4” 317534 110 flex 500 500
5" 317534 130 alu 500 500
5” 317534 140 flex 500 500
6” 317534 150 alu 500 500
6” 317534 160 flex 500 500

Undertags-inddaekning anvendes nar tagkonstruktionen er udstyret med et undertag. Inddeekningen forhindrer
regn- og kondensvand i at traenge ind i tagkonstruktionen. Aluminiums undertags-inddaekning anvendes pa faste
undertags-konstruktioner, typisk krydsfinersplader med tagpap. Flex undertags-inddeekninger anvendes ved un-

dertagsdug.
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Taginddaekning 5°- 32°

Dia VVS Nr. A B C
Aluminium
&’ 3175 35 081 750 x 750 120 220
4’ 3175 35 101 750 x 750 120 220
&’ 3175 35 131 750 x 750 120 190
6” 3175 35 151 750 x 750 120 180
Flex

& 3175 35 491 1000 x 790 120 360
47 3175 35 511 1000 x 790 120 370
5” 3175 35 541 1000 x 790 120 330
6” 3175 35 561 1000 x 790 120 320

Taginddaekningen bestar af aluminium eller Metalbestos-flex, hvortil der
er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udfgrsel i aluminium er beregnet
for tagbekleedning af tagpap eller skifer. Udfarelse i Metalbestos-flex er
beregnet for tagbeklaedning af baglgeplader eller tegl.

* ) Husk bestilling af krave til inddeekning

-VVS-nr. 3175 41 ...

Taginddaekning 33°- 45°

Dia | VVS Nr. | A | B C
Aluminium
3 3175 36 081 750 x 750 120 170
4 3175 36 101 750 x 750 120 160
5 3175 36 131 750 x 750 120 150
6’ 3175 36 151 750 x 750 120 140
Flex

3 3175 36 491 1000 x 790 120 440
4 3175 36 511 1000 x 790 120 440
5 3175 36 541 1000 x 790 120 290
6 3175 36 561 1000 x 790 120 280

Taginddaekningen bestar af aluminium eller Metalbestos-flex, hvortil der
er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udfgrsel i aluminium er beregnet
for tagbekleedning af tagpap eller skifer. Udfarelse i Metalbestos-flex er
beregnet for tagbeklaedning af balgeplader eller tegl.

* ) Husk bestilling af krave til inddaekning
-VVS-nr. 3175 41 ...

10
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Taginddaekning 45° - 63°

Dia VVS Nr. | A | B | c
Aluminium
3’ 3175 37 081 900 x 900 120 190
4’ 3175 37 101 900 x 900 120 190
5” 3175 37 131 900 x 900 120 190
6’ 3175 37 151 900 x 900 120 190
Flex

3 3175 37 491 1000 x 790 120 430
4’ 3175 34 511 1000 x 790 120 430
5" 3175 37 541 1000 x 790 120 430
6’ 3175 37 561 1000 x 790 120 430

Taginddaekningen bestar af aluminium eller Metalbestos-flex, hvortil
der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udfgrsel i aluminium er
beregnet for tagbekleedning af tagpap eller skifer. Udfgrelse i Metal-
; bestos-flex er beregnet for tagbeklaedning af balgeplader eller tegl.

$ * ) Husk bestilling af krave til inddaekning
fC%‘ -VVS-nr. 3175 41 ...

Taginddaekning 0° - 5°

Dia VVS Nr. | A | B | c
Aluminium
3’ 3175 38 081 750 x 750 150 250
4 3175 38 101 750 x 750 150 240
5” 3175 38 131 750 x 750 150 230
6’ 3175 38 151 750 x 750 150 220
Flex

3’ 3175 38 491 1000 x 700 150 340
4’ 3175 38 511 1000 x 700 150 330
5” 3175 38 541 1000 x 700 150 320
6" 3175 38 561 1000 x 700 150 300

Taginddaekningen bestar af aluminium eller Metalbestos-flex, hvortil
der er fastgjort en konisk aluminiumsdel. Udfgrsel i aluminium er
beregnet for tagbeklaedning af tagpap eller skifer. Udfgrelse i Metal-
bestos-flex er beregnet for tagbeklaedning af balgeplader eller tegl.

* ) Husk bestilling af krave til inddaekning
-VVS-nr. 317541 ... 1
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Tagryg inddaekning 25° og 45°

Dia | VVS Nr. | A~ | B | ¢

25° aluminium
3 3175 39 081 350 100 700
4 3175 39 101 350 100 700
5 3175 39 131 350 100 700
6 3175 39 151 350 100 700

25° flex

3 3175 39 491 500 100 625
4 3175 39 511 500 100 625
5 3175 39 541 500 100 625
6’ 3175 39 561 500 100 625

45° aluminium
3 3175 40 081 350 100 700
4 3175 40 101 350 100 700
5 3175 40 131 350 100 700
6 3175 40 151 350 100 700

45° flex |

P 3175 40 491 500 100 625 .
4 3175 40 511 500 100 625 M
5 3175 40 541 500 100 625 bl
6 3175 40 561 500 100 625 A\ j

Taginddaekningen bestar af aluminium eller Metalbestos-flex, hvortil der er fastgjort en konisk aluminiumsdel.
Udfarsel i aluminium er beregnet for tagbekleedning af tagpap eller skifer. Udfarelse i Metalbestos-flex er beregnet

for tagbekleedning af belgeplader eller tegl. * ) Husk bestilling af krave til inddeekning VVS-nr. 3175 41 ...

Krave til inddaekning m/75ml silicone

Dia VVS Nr. , . i

- Anvendes til alle inddaekninger.
3 3175 41 081 Medfglgende silicone sikrer en vejrbestandig
47 3175 41 101 installation.

& 3175 41 131
6” 3175 41 151

12
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Dia VVS Nr. A B C D E
3” 317543 081 450 80 180 202 400
47 317543 101 470 100 200 211 420
5" 317543 131 500 130 230 225 450
6” 3175 43 151 520 150 250 234 470
B
- c -
D
Ap ‘
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T-stykke 90°

3 ﬁ‘ -~ -

Det isolerede T-stykke 90° anvendes til indendgrs- og udendars

skorstene, i forbindelse med en veeg-baering. En skorstenslaengde forbindes
med T-stykket og fares sikkert gennem mure og vaegge. En sodskal i
bunden af T-stykket tillader inspektion og rensning. Sodskal og lase-band

medleveres. Maks. baereevne 10 meter.

v

Tagtrin
Dia VVS Nr. A B C
& 3175 57 081 400 41 21
4’ 3175 57 101 400 41 21
5” 3175 57 131 400 41 21
6” 3175 57 151 400 41 21

Tag-trin sikrer adgangen til skorstene, diskret og funktionelt. Tag-trin er beregnet til montage pa bglgeplader.
Komponenten bestar af 1 trin, 3 tagskruer, 6 papskiver og 3 metalskiver. Anbring tag-trinet over en lzegte. Benyt trinet
som skabelon for gennemboring (8 mm bor). Afstand mellem tag-trin skal veere ca. 45 cm. Udfert i galvaniseret stal

med polyesterbeleegning. Leveres i farverne sort, gra eller galvaniseret.

13
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Murbg@sning
—_ Dia VVS Nr. A B
T T & 3175 64 081 290 190
B A 4” 317564 101 310 210
i i &’ 3175 64 131 340 240
o 6" 3175 64 151 360 260

£
»Ele
Murbasning med flange er til skorstensgennemfaring i veeg. Flangebredde 50 mm.
Leveres ogsa med flangebredde 125 mm til montage i breendbar veeg, dette er ikke lagervare.

Skorstens-haette

Dia VVS Nr. A B C D

g 3175 75 081 170 80 180 350

47 317575 101 190 100 200 350

5 317575 131 220 130 230 400

6” 3175 75 151 240 150 250 400
i D ] Skorstens-haetten bestar af selve haetten, der er faerdigmonteret med en

f [ 1| skorstens-top. Skorstens-haetten er udfert som en haengslet konstruktion for at lette
skorstensfejning. Skorstens-haette kan anvendes i fglgende tilfselde:
A F;d'[ Til installationer i forbindelse med pejse, braendeovne og pillebraendeovne.

Til ildsteder med rggafgang bagud. Til skorstens-heetten kan leveres gnistfang: VVS-

! nr. 3175 77 ... Lase-band medleveres.
B

c

Loftkrave 11 - 38° og 39-50° 2-delt

11 - 38°

[——A—> Dia VVS Nr. A B C
n o 3 3175 82 081 Variabel 180 100
b ) 4 3175 82 101 Variabel | 200 100
B 5” 3175 82 131 Variabel 230 100
i % 6” 3175 82 151 Variabel 250 100

Den 2- delte loft-krave anvendes til inddeekning 39 - 80°

af skorsten i loft med lofthaeldning fra 11 - 38° Dia VVS Nr. A B c
eller 39 - 50°. 3 3175 83 081 Variabel 180 100
Der medfglger isolerings-matte. e 3175 83 101 Variabel 200 100
5” 3175 83 131 Variabel 230 100
14 6" 3175 83 151 Variabel 250 100
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Loftkrave 0-10°
T Dia VVS Nr. A B C
1 3 3175 85 081 190 390 100
’ i 4 3175 85 101 210 410 100
. i x x 5 3175 85 131 240 440 100
o 6 3175 85 151 260 460 100

Anvendes til lofthaeldninger fra 0 til 10°. Leveres med gummipakning til teetning mellem loft-krave
indvendig og skorstens-laengde og speciel isolerings-matte i cms-fiber, der tillader en afstand pa 75 mm til breendbart i

gennemfgringen med en isoleringstykkelse pa maksimalt 300 mm.

Forsteerkning for fritstaende

Dia VVS Nr. A B

3” 3175 87 081 100 190
4” 317587 101 100 210
58 317587 131 100 240
6” 3175 87 151 100 260

Den fritstdende hgjde er begreenset til 1,50 meter uden yderligere afstivning.

A T Ved anvendelse af forstaerkning for fritstdende skorsten kan hgjden gges til 2,75
A meter. Ved fejningspligtige skorstene skal monteres en rensemulighed, nar den
| * fritstdende hgjde overstiger 1,20 meter. Forsteerkningen monteres pa den frit-
— staende skorsten og minimum 1 meter under tagflade eller gverste fastgarelse.
4 B > Kan kombineres med bardun-seet eller bardun-styr.
Veaegforankring
Dia VVS Nr. A B C
& 3175 88 081 184 190 180
4” 3175 88 101 204 200 200
5 3175 88 131 234 215 230
6” 3175 88 151 254 225 250

Veaeg-forankringen anvendes, hvor skorstenen monteres pa vaeggen. Det anbefales at
sikre skorstenens stabilitet ved forankring til vaeg for hver 2,50 meter. Afstand fra skor- A

sten til veeg er standard 110 mm.
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Forlaenger til vaegforankring

Dia VVS Nr. A B

&' 3175 88 091 186 260
4" 3175 88 111 206 260
58 3175 88 141 236 260
6" 3175 88 161 256 260

Forleenger til vaegforankring, der er justerbar mellem 100
og 270 mm, anvendes hvor afstanden til vaeg er starre end

standard afstanden pa 110 mm.

Bardunsaet, 10 m wire

Dia VVS Nr. A B

& 3175 92 081 183 Variabel

4" 317592 101 203 Variabel
? 3175 92 131 233 Variabel

6” 3175 92 151 253 Variabel

Bardun-saet anvendes, hvor skorstenens fritstdende hgjde over tag overstiger 2,75
meter. Bardun-saettet bestar af bardun-band, bardun-strammere, wire-lase samt

10m wire som standard.

Forngdne rensemuligheder etableres ved hjaelp af leengde med rense- og

inspektionsdar.
Andre afstivningsmuligheder foreligger.

Bardunstyr til over tag

EGE

Dia VVS Nr. A B

& 3175 88 091 183 Variabel
4” 3175 88 111 203 Variabel
5" 3175 88 141 233 Variabel
6” 3175 88 161 253 Variabel

Bardun-styr anvendes pa samme made som bardun-saet, hvor skorstenens fritstaende
hgjde over tag overstiger 2,75 meter. Bardun-styr bestar af bardun-band og to telesko-
piske bardun-steenger (1.500 mm).

Forngdne rensemuligheder etableres ved hjaelp af leengde med rense- og
inspektionsdar.
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Kobling
T — Dia VVS Nr. A B C
&k @ 5 &’ 3175 93 081 Efter opgave 80 180
— D 4 | 317593101 | Efter opgave 100 200
5 3175 93 131 Efter opgave 130 230
6” 3175 93 151 Efter opgave 150 250
Dia VVS Nr. A B C
- g - 3’ 3175 94 079 78 80 180
" 4 3175 94 109 98 100 200
50, 5 3175 94 123 128 130 230
| " 3175 94 247 148 150 250

Kobling anvendes til at udfare en lodret eller vandret forbindelse fra skorstenslaengder
eller T-stykker til uisolerede rggror eller ildstedet. Koblinger leveres enten som standard

eller efter opgave.

Skorstensleengde med treekstabilisator

Dia VVS Nr. A

& 3175 98 081 430 80 180 380

4” 3175 98 101 450 100 200 400

58 3175 98 131 480 130 230 430

6” 3175 98 151 500 150 250 450

Skorstenslaengde med traekstabilisator anvendes til ildsted-
er, hvor det er ngdvendigt at begreense skorstenstraekket,
f.eks traepillekedler. Traekstabilisatoren kan afmonteres og
giver dermed adgang til rensning og inspektion. Treeksta-
bilisatoren justeres ved hjaelp af en kontravaegt. Justering
foretages med en traekmaler i henhold til kedel
fabrikantens anvisninger. Leengden bgr monteres teet pa
ildstedet, enten vandret eller lodret.

50,
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Tag-inddaekning
VVSnr. 3175 .. ...

Tag-styr

VVS nr. 317529 ...
Vinkelstykke

30" og 45°

VVS nr. 3175 .. ...

<«— Skorstens-heette
VVS nr. 317575 ...

C—11 |

Loft-krave
VVSnr. 317585 ...

Kobling —_

VVS nr. 3175 94 ...

NB: Skorstenen skal
sa vidt muligt
fores lige op
uden treekning.

\

"<—— Skorstens-haette
VWS nr. 3175 75 ...

Tag-inddaekning
VS nr. 3175 .. ...

Tag-styr
VVS nr. 3175 29 ...

\

T

Loft-krave /
VVS nr.

317585 ...

Uisoleret/

rgg-rer
VVS nr.
317517 ...

Skorstens-laengde
til braendeovn med
indbygget kobling
VVS nr. 317508 ...

/ Ovn-kobling til
— uisoleret rag-ror

VVS nr. 317516 ...

Skorstens-haette

VS nr. 317575 ...

Tag-inddaekning
nr. 3175 .. ...

\ — Vaeg-forankring
VVSnr. 317588 ...

Kobling
VVS nr. 317594 ... 1

Veeg-baering
VVS nr. 3175 28 ...

Isoleret T-stykke
VVSnr. 317543 ...

\ Prop (folger med T-stykke)

Murbgsning
VVS nr. 317564 ...

<= «—— Skorstens-heette
VVSnr. 317575 ...

Tag-inddaekning
/WS nr 3175 ...

Tag-styr
VVS nr. 3175 29 ...

Loft-krave
VVS nr. 317585 ...

Kobling med
forankringsplade
VVS nr. 3175 89 ...



METALBESTOS WOoOoD

040m Bekendtgarelsens kapitel 4 vedr. “Hgjde af aftreeks-
5 system” er geeldende for fglgende anlaegstyper:
Aftraekssystemer, der etableres eller endres
10m vaesentligt, for sa vidt angar tilsluttede fyringsanlaeg
L til fast braendsel til og med 30kW.

Ved taghaeldning (vinkel) mindre end eller lig med
20° skal skorstenen udmunde mindst 0,4 meter
over tagrygningen eller veere mindst 1,0 meter fra
tagfladen.

Afstanden méles tattest pa tagrygningen.

040 m

230m

!

2,3 xtangens vinkel A m

Ved taghaeldninger (vinkel A) stgrre end 20° skal skor-
' stenen udmunde mindst 0,4 meter over tagrygningen
eller have en horisontal afstand til tagfladen pa mindst
2,3 meter. Afstanden males teettest pa tagrygningen.

>20° vinkel A)

Bestem tagheeldningen ved hjeelp af vaterpas pa 1 meter (forlaeng
eventuelt med et breet) og tommestok. Mal hgjden “H” og se i tabellen,
hvilken taginddaekning der skal anvendes.

Hojden H Taghzelding Benyt
0-88 mm 0°-4° 317538 ...
89 - 625 mm 5°32° 317535 ...
626 - 1.000 mm 33°-45° 3175 36 ...

Eksempel: Hgjden "H” er 510 mm.
Taghzeldningen er, ifglge tabellen mellem 5° og 32° og der veelges
en taginddaekning 5° - 32° med VVS-nr. 3175 35 ....
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T400 — N1 -W —Vm - L50050 — G30

T-klassifikationen, der angiver den maksimale nominelle drifts-
temperatur skorstenen kan anvendes til, skal veere stgrre end
den rg@ggastemperatur ildstedet afgiver under normal drift.
Wood er godkendt til en maksimal reggastemperatur pa 400°C.
Den nominelle rgggastemperatur oplyses af ildstedsfabrikanten.

N1 er trykklassifikationen, der anviser at Wood kan anvendes til
anlaeg med naturligt treek. Der ma saledes ikke forekomme overtryk
i skorstenen under normal drift.

W betyder at Wood kan anvendes til savel vad som ter drift.

Vm er korrosionsklassen, der sammen med materialeklassen L50050
anviser at Wood overholder Bygningsreglementets minimumskrav til
korrosions- og materialeklasse.

Wood er G- klassificeret (brandprgvet) og kan derfor anvendes til
fastbreendselsanlaeg.

Skorstenen monteres med en afstand til braendbart pa minimum 30 mm

i abne konstruktioner. | lukkede konstruktioner anvendes en 13 mm speciel
isoleringsmatte, der tillader en afstand pa minimum 75 mm i en maksimal
isoleringstykkelse pa 300 mm.

Der ydes 10 ars garanti mod gennemtaering af isolerede skorstensdele
og 2 ars garanti pa pulverlakeringen. Garantiforpligtelsen forudseetter,

at skorstenen er dimensioneret og installeret efter vore anvisninger, og at
der udelukkende fyres med tree eller treepiller.

Installationsdato og —omfang skal bekraeftes ved fakturadokumentation.
Garantien omfatter ikke installationsomkostninger.

Garantien bortfalder, safremt der indgar uoriginale dele i installationen.
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Multi25

Med 25 mm isolering.

Anvendes til storre kedler
(+120kW) samt industrielle anleeg.
Dimensioner: 80 - 700 mm

Uisoleret foring i rustfrit stal til
eksisterende skorstene og regka-
naler. Dimensioner: 80 - 700 mm

Sl o) A

CONNEST
Balanceret aftreek til moderne
olie- og gaskedler. Leveres ogsa
som aftraek til eksisterende muret
Traditionelle kedler. skorsten. Kan anvendes til rag-
Lavtemperatur-kedler. Konden- gastemperaturer mindre end 120 C.
serende kedler. Breendeovne. i & Udferelse i hhv. 1,8 og 2 mm
Generatorer. Gas — Trae — Olie PPS/Alu. hvidlakeret RAL9016.
Dimensioner: 80 - 250 mm Dimensioner: 60 mm flex og faste
rar, 60/100 mm, 80 mm flex og
1 faste rgr, 80/125 mm, 110 mm
¥ (8 Baeile i flex og faste rer, 110/160 mm, 160
- e | mm faste ror, 200 faste ror.

; Leveres ogsa i rustfrit stal: DUO.

g V7

P g

MultiS0o

Med 50 mm isolering.

S~

[Keramix

Med 60 mm isolering.
Kombinerer keramik og rustfrit :
stél pa en helt ny méade. ;

UdviFI)det til alterrzlative braendsler, o sorte mg-mr
som f.eks. korn. ’

Dimensioner: 160 mm - 200 mm
- 250 mm

Uisoleret rog-reor til fast-
braendsels- og oliefyrskedler.
Dimensioner: 80 - 250 mm

1;’*..‘ i a¢ !
Pa lager hos din VVS-grossist

P
SR o

ffas

VVS-kvalitet fra Langeland
B R SRR S
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